
Het kenmerkende SunPower® 225 blackTM zonnepaneel biedt een 

revolutionaire combinatie van hoge efficiëntie en een aantrekkelijke, 

gestroomlijnde look. Dankzij de 72 zonnecellen met achtercontact 

en een zwart achterblad vormt het SunPower 225 paneel een elegant 

geheel met het dak en het levert een totaal omzettingsrendement van 

18,1%. De lagere verhouding van het paneel tussen spanning en 

temperatuur, het antireflecterend glas en de uitzonderlijke prestaties 

bij een laag lichtniveau resulteren in een uitzonderlijke energieproductie 

per piekvermogen in Watt.

SPR-225E-BLK-D

VOORDELEN

Optimale efficiëntie
De SunPower® zonnepanelen 
zijn momenteel de meest efficiënte 
fotovoltaïsche panelen verkrijgbaar 
op de markt.

Aantrekkelijk ontwerp
Het unieke ontwerp combineert een 
hoge graad van efficiëntie met een 
gestroomlijnde, zwarte look die een 
harmonieus geheel vormt met het dak.

Meer vermogen
Onze panelen produceren meer 
vermogen op dezelfde oppervlakte –  
tot 50% meer dan conventionele 
ontwerpen en 100% meer dan  
dunne-film zonnepanelen.

Betrouwbaar en robuust ontwerp
Dankzij de beproefde materialen, 
het gehard glas aan de voorzijde  
en een stevig geanodiseerd kader 
werkt het paneel betrouwbaar in 
uiteenlopende montageconfiguraties.

Het voordeel van de hoge efficiëntie van SunPower
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Elektrische gegevens
Gemeten onder standaard testvoorwaarden (STC): Irradiantie 1000W/m², AM 1,5 en celtemperatuur 25°C

Nominaal vermogen (+5/-3%) Pnom 225 W

Efficiëntie η 18,1 %

Nominale spanning Vmpp 40,5 V

Nominale stroom Impp 5,55 A

Nullastspanning Voc 48,0 V

Kortsluitstroom Isc 5,93 A

Maximale systeemspanning IEC 1000 V

Temperatuurcoëfficiënten Vermogen (P) -0,38% / K

Spanning (Voc) -132,5 mV / K

Stroom (Isc) 3,5 mA / K

NOCT 46°C +/-2°C

Vermogen zekeringen 20 A

Keerstroombegrenzing (3 strings) IR 14,8 A
Geteste bedrijfsvoorwaarden

Temperatuur -40°C tot  +85°C

Max. belasting
550 kg / m2 (5400 Pa) vooraan - bijv. sneeuw
245 kg / m2 (2400 Pa) voor- en achteraan - bijv. wind

Breukvastheidswaarde Hagel – 25 mm bij 23 m/s

Garanties en certificaten
Garanties 25 jaar beperkte garantie op het vermogen

10 jaar beperkte garantie op het product

Certificaten IEC 61215 Ed. 2, IEC 61739 (SCII)

Elektrische gegevens
Gemeten bij de nominale operationele celtemperatuur (NOCT): Irradiantie 800W/m2, 20°C, wind 1 m/s

Nominaal vermogen Pnom 167 W

Nominale spanning Vmpp 37,3 V

Nominale stroom Impp 4,47 A

Nullastspanning Voc 44,9 V

Kortsluitstroom Isc 4,80 A

Zonnecellen 72 SunPower monokristallijn volledig achtercontact

Glas vooraan Hooggeleidend gehard glas

Kabelkast IP-65 nominaal met 3 omloopdioden

32 x 155 x 128 (mm)

Uitvoerkabels 1000 mm lange zonnekabels / MultiContact-connectoren (MC4)

Kader Geanodiseerde aluminiumlegering 6063 (zwart)

Gewicht 15,0 kg

Mechanische gegevens

Afmetingen
Openingen voor aarding

Document #001-60124 Rev** / A4_DU

Current/voltage characteristics with dependence on irradiance and module temperature.

I-V curve

Eigenschappen stroom/spanning op basis van de irradiantie en de temperatuur van de module.
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